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Holzmerkmale / Produktionsfehler Seite A-Sortierung A/B-Sortierung B-Sortierung
gesunde, fest und SS nicht zuldssig zuldssig: < 2 St./1m; zuldssig: < 6 St./1m;
teilweiseverwachsene RisseB<1mm; @<35mm | RisseB<1,5mm; @ <40 mm
Aste; auch mit Risse RS | nicht zuldssig zuldssig zuldssig
gesunde, nicht ss nicht zuldssig zuldssig: < 2 St./1m; zuldssig: < 10 St./pro Brett;
eingewachsene Aste, RisseB<1mm; @<20mm | RisseB<1mm; @ <20 mm
auch mit Risse RS nicht zuldssig zuldssig zulassig

Aste schwarze und ss nicht zuldssig Zuldssig ohne Risse Zul3ssig ohne Risse
schwarzumrandete @ <20 mm; <2 St./1m @ < 20 mm; < 8 St. Pro Brett
Aste; auch mit Risse auch RS nicht zuldssig zulassig zulassig
nicht eingewachsene
SS | nicht zul3ssig nicht zuldssig nicht zuldssig
ausgefallene, lose Aste RS nicht zuldssig nicht zuldssig zuldssig H < 5 mm; 1 St. Pro
Brett
Ss zul3ssig auf der Oberflache: | zuldssig auf der Oberfliche: | zuldssig auf der Oberflache:
B<0,5mm;L=<1/5der B<0,5mm;L=<1/5der B <1 mm; L < 1/5 der Fliche;
nicht durchgehende Flache; Fliache; Zuldssig am Hirnholz:
Zulassig am Hirnholz: zuldssig am Hirnholz: B<0,5mm;L<100mm
Risse B <0,5 mm; L< 20 mm B <0,5 mm; L < 20 mm
RS nicht zuldssig nicht zuldssig nicht zuldssig
SS | nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
darcheehiende RS nicht zuldssig nicht zulassig nicht zul3ssig
Harzflicken/ SS nicht zuldssig zulassig zul3ssig
Harzstreifen RS zuldssig zuldssig zuldssig
SS nicht zuldssig zuldssig B <2 mm, L< 50 zuldssig B<5 mm, L< 100
Harzgallen mm mm
RS zulassig zuldssig zulassig
T SS nicht z-uliissig nic!nt z-ulﬁssig zul-éssig
RS | zul3ssig zul3dssig zuldssig
Verfirbungen/ SS nicht zuldssig zuldssig < 10% des Bretter zuldssig
Bldue RS nicht zul3ssig zuldssig zuldssig < 30% des Bretter
SS nicht zuldssig zuldssig 3 x 50 mm; zuldssig
SprieBen < 2 St. Pro Brett
RS nicht zuldssig zuldssig zuldssig
Bk et SS nfcht zulﬁssig nicl:ut %ulﬁssig nictlt z.uléssig
RS | nicht zulassig zuldssig zuldssig
Aufrauhungen, Defekte SS nicht zuldssi nicht zuldssi nicht zulassi
Bearbeitungsfehler | 4 andere Hobelfehler | RS | nicht zuléssig nicht zutassi: zul3ssig .
Krimmungen SS nicht zuldssi nicht zuldssi Soweit das Verlegen
Vaformungn Drehungen RS | nicht zulassig nicht zulﬁssig gewshrleistet wird




