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Techno + Mod. Loving
Art. 805T + 973

Ein super romantisches, trendiges

Modell mit viel Liebe zum Detail

NUTZUNGSINFORMATIONEN

von 0 bis 36 Monate

BESCHREIBUNG

TRAGEBETTCHEN

 

         für den Transport im Auto geeignet

(0-10 kg – optionales Sicherheitsset art.

V495)

         neues, breiteres Tragebettchen mit

schnellem Passsystem für das Gestell

         voll gefüttert

         verstellbare Rückenlehne (4

Positionen)

         Verdeck mit neuem Ö!nungssystem

und eingebautem Tragegri!

         Verdeck mit Fenster und großem

Fliegengitter

         Matratze

         romantisches, stylisches Modell mit

Rüschen und Glitzersto! oder Vinyl-

Details und sternförmigen Knöpfen für

die Rock-Version des Techno Lovely

         neues Ö!nungs- und Schließsystem

für die Belüftung

         schaukelbarer Untersatz

         große, moderne Wickeltasche

 

BUGGY

 

         Aluminiumrahmen in 7 verschiedenen

VERSIONEN

C527 C526 C525
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Farben (Holz, Grau, Carbon-Schwarz,

Silber, Gold, Mattschwarz, Rosé Gold)

         drehbarer Sitz (Elternsicht 0-12

Monate, Frontsicht 12-36 Monate), mit

modernem, minimalistischem Design

         Höhenverstellbarkeit

         große Hinterräder mit Metall-

Kugellager, schwenkbare Vorderräder

         An/Aus Bremsen mit einer weichen

Federung vorne und hinten

         Rückenlehne einhändig verstellbar (4

Positionen)

         abnehmbare Stoßstange mit

handgemachtem Kunstleder

         5-Punkt Sicherheitsgurt

         ausklappbares Verdeck mit Fenster

und Fliegengitter zum Schutz des Babys

         leicht (nur 7 kg) und kompakt, einfach

zusammenklappbar wie ein Buch mit dem

Sitz in beiden Positionen

         auch zusammengeklappt freistehend

 

Accessoires inklusive: Wickeltasche, Verdeck

für den Buggy, Regenschutz, Korb

 

 

 

 

AUTOSITZ (optional)

 

         Gruppe 40-75 cm; standardgeprüft

R129 (I-Size)

         Seitenaufprallschutz

         anatomisch geformtes Einlegekissen

mit Rückenstütze

         verstellbares Verdeck

         gepolsterter Schulterschutz und

Beingurt

         praktische Gurtanpassung

         anpassbare Gurtführung
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         rutschfester Boden

         3-Punkt Sicherheitsgurt

         alle Bezüge abziehbar und waschbar

bei 30°C

 

Optionale Accessoires:

 

Base I-Size Iso"x art. S132, Auto Sicherheitsset

art. V495, Carrie Getränkehalter art. 038,

Moritz Buggy-Fußsack art. 035, Nesti

Autodecke art. 036, Mila Wickeltasche art. 033,

Celine Wickeltasche art. 041, Beki Rucksack art.

034, Stand Up art. 705, Fixon Adapter art. N956

 

MASSE UND GEWICHTE

Tragebettchen innen: L92 – B42 – H66/26cm.

Gewicht: 4,9kg

Tragebettchen und Gestell: O!en: L53 – B93 –

H116cm. Gewicht: 12kg

Gestell: O!en: L 53 - B93 – H 111 cm.

Zusammengeklappt: L 53 - B 26 - H 78 cm. -

Gewicht: 7 kg

Buggy

O!en: L 53 - B 93 - H 111 cm.

Zusammengeklappt: L53 - B 26 - H 78 cm. -

Gewicht: 9,2 kg

Autositz: L 44.5 - B 64 - H 58 cm. - Gewicht: 3,7

kg

SICHERHEIT

         Area Zero+ standardgeprüft gemäß

Bestimmung R-129 I-Size (von 40 bis 75

cm)

         Bremsprobe: vorgeschriebene

Nutzung eines kombinierten

Bremssystems für höhere Sicherheit

         360° Drehtest: Widerstandsfähigkeit

des 3-Punkt Sicherheitsgurts

         Abnutzungstest: testet die Stärke des
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         Abnutzungstest: testet die Stärke des

Buggys auch schwierigem Gelände, um die

Abnutzung mit der Zeit zu simulieren

         unabsichtlicher Klapptest: testet den

doppelten Sicherheitsmechanismus, um

unbeabsichtigtes Zusammenklappen zu

vermeiden

         Vollständig giftfreie (EN71) und

phthalatfreie Materialen (2005/84/CE)

         Langlebigkeitstest auf unebenen

Wegen. Die europäischen Bestimmungen

erfordern die Durchführung in 72000

Schleifen, Cam führt den Test mit 500000

Schleifen durch

         Gri!- und

Federungslanglebigkeitstest. Die

europäischen Bestimmungen erfordern

die Durchführung in 10000 Schleifen, Cam

führt den Test mit 30000 Schleifen durch

 


