ENERGIEAUSWEIS . vonngesivae

gemiR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 *

Giltigbis:  20.11.2028

Gebaude

Registriernummer ST-2018-002362830

Geb3udetyp Mehrfamilienreihenhaus
Adresse Meckelstr. 8, 06112 Halle
Gebiudeteil
Baujahr Gebdude * 1900
Baujahr Warmeerzeuger ** 2012
Anzahl Wohnungen 18
Gebiudenutzfliche (A,) 1268,4 m? I [ nach § 16 EnEV aus der Wohnfiache ermittelt
Wesentliche Energietrager fir
Heizung und Warmwasser Erdgas H
Erneuerbare Energien

¥ % @ Fensterliftung O Liftungsanlage mit Wirmerlckgewinnung -
Art der Liftung/Kiihlung O Schachtliftung £1LGftungsanlage ohne WarmerGckgewinnung O Antage 2ur Kiihlung
Anlass der Aussteflung des O Neubau O Madernisierung 1 Sonstiges (freiwillig)

@ Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Energleauswelses

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebiudes kann durch die Berechnung des Energlebedarfs unter Annahme von standardisizrien Randbedingungen

ader durch die Auswertung des
die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnflach
erméglichen (Eriuterungen = siche Seite 5). Teil des

Energieverbrauchs ermittelt werde

n. Als Bezugsilache dient die energetische Gebaudenutzfizche nach der EnEV,
enangaben unterscheicet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschlagige Vergleiche
Energieausweises <ind die Modernisierungsempfehlungen (Seite &)

O Der Energisauswels wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energicbedarfs erstellt {Energicbedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf
Seite 2 dargestelit Zusitzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Aus

sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch:

[} Dem Energieauswels sind zu

'

X cigentumer

wertungen des Encrgleverbrauchs erstelit (Enefgievrlbrauchsauswcis). Die Ergebnisse

3 Aussteiler

satzliche informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energigausweis dient lediglich der
oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieauswels ist lediglich da

ermoglichen.

Aussteller

engiwo.de’.

- ¢in Service der archaeus.d
Dipl-ing. Norbert Schnitzles

Im Hollergrund 3
28357 Bremen

")Datum der angewendeten ENEV, gege
Satz 4 und § EnEV) istdas Datum der Antragsstelle

g

engiwo.de

archaeus digital CmbH
Im Hollergruna 3
28357 Bremen
Tel 0421.2412403

benenfalls angewendeien Anderungs =rordnuny
ng einzutragen; die Registriemummer ist nach deren Eingang nachtraglich einzusetzen

e tebe dne Tharashectation

information. Die Angaben im Energieausweis bezichen sich auf das gesamte Wohngebaude oder den
fir gedacht, einen Uberschiagigen Vergleich von Gebauden 2u

BAFA-152417
Digital unterschneten von Neroest
Screvrrier
DA o Dent Schaetdier,
cmengwns

Norbert
. g ressien 84l Chasusce.
SCh I aw.nazmw
21.11.2018 Oipl dng N ; 1, 2ectifirferter Ma\m

Datum Unterschrift ges Aussteliers
g 2ur EnEV  )Bei nicht rechtyeitiger Zuteilung der Registnernummer (§17 Absalza




- ENERGIEAUSWEIS . votmgetsuae

gemiR den §§ 16 f. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 *

Berechneter Energiebedarf

Energiebedarf dieses Gebaudes

100 125 150

Anforderungen gemaR EnEV " Fiir Energiebedarfsrechnungen verwendete Verfahren:

Primarenergicbedarf 0 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Ist-Wert KWh/{m*3) Anforderungswert kWh/(m2a) Verfahren nach DIN V 18599

a
Energetische Qualitst der Gebiudehille H', 00 Regelung nach §3 Absatz S EnEV
Ist-Wert ¥Wh/{m?a)  Anforderungswert kwh/(m?a) O Vereinfachungen nach §9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Geb3udes phichtangabe bei immobilienanzeigen] kwh/(m2a)
Angaben zum EEWarmeG * Vergleichswerte Endenergie

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des :
Warme- und Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare- Qé_g,}Al B|c | © | & |48
[ 25 0 7 we 1

Energien-Warmegesetzes (EEWZErmeG) B 25 180 175 ;eo 225 +250
: o iniag 22 -
Art: Deckungsanteil % 'Q o Py s i < %
Art: Deckungsanteil: % FFS §$ s‘p _:55. ;53
2 -~ w
Art: Deckungsanteil: % & &F $F & oF
F&e & &K &8 &
~ @ “ o so Q.o SF &s
6 & oy > & &
ErsatzmalBnahmen < “3 S SF
& &8 &F
Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die & g it 7
ErsatzmalRnahme nach §7 Absatz 1 Nummer 2 & &

EEWiErmeG arfulit. . +
01 Die nach §7 Absatz 2 Nummer 2 EEWarmeC :
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind

ingehialten. Erliuterungen zum Berechnungsverfahren

] Die In Verbindung mit §8 EEWarmeG um %
verscharften Anforderungswerte der ENtV sind Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs
unt=rschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen

eingehalten. : £
Ergebnissen fihren kannen. Insbesondere wegen standardisierter

Verscharfter Anforderungswert Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlusse auf
; Primarencrgiebedarf: kwh/(m?a) den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der
v A s, } Skala sind spezifische Werte nach der EnEV pre Quedratmeter
Verscharfter Anforderungswert fir die energetische Gebiudenutzflache (A,), die im Aligemeinen grofer ist als die Wohnflache
Qualitit der Gebdudehuile H; k¥Wh/(m2-a) Jes Gebaudes

YJsiche Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises  ‘slehe Fufinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises Yreiwillige Angabe
“Jnur bel Neubau sowie bei Moderaisierung im Fall Ges §16 Absatz 1 Satz 3 EnEV  “jaur bel Neubau
. ' .t ALenem 4 Mummor 3 FFWarmes  EFH- Einfamilienhaus, MFH Mehrfamilienhaus
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Erfasster Energieverbrauch Registriemummer® ST-2018-002362830
Energieverbrauch dieses Gebdudes
Endenergie-
verbrauch
' 159,0 kwhi(m™a)
o | E | £
125 150 175 200 225 »250
i
174,9 kwhi{m*a)
Primarenergie-
verbrauch

" Endenergieverbrauch dieses Geb&udes prichtangabe bei immobilienanzeiger] 159,0 kwhi/(ma)

. Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

FeRmg . Energietrager’ :r{xl:gai:- [ Encrgi{ix;ﬁrauch Wafr::::sser Antc[u‘l:\}"ivt:]z Sl ':.'l:kr::r-

von bis faktor [kWhi
01.01.2015 31.12.70_3.5 ErdgasH | 12 175060,0 315108 143549,2 1,13
01.01.2016 31.12.2016 Erdgas H 11 175820,0 31647,6 1441724 1,11
01.01.2017 31.12.2017 ErdgasH p B § 201390,0 36250,2 165139,8 111

Vergleichswerte Endenergie

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich 2uf Gebaude, in denen die Warme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude

o D 2 < g - <= bereitgestellt wird.
FTFF S & ¥ S& ereitgestellt
y I3 S5 TF S5 &F
FFE &F £ £8& FF ;
N ) TS g8 5 & Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
F&g&d &F &8 Fy OF¥ ; i : ;
RS A s} °a§ gég ,geg Nahwrirme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
& ~ . .
5 é‘ ‘53 é’ gs < 2u beachten, dass hier normalenveise ein um 15 bis
; < & 41."3 & 30% geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
£ & <8 : 2 >
S IO < 4 Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.
> & F

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Ensrgieverbrauchs ist durch diz Fnergiceinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (A,) nach der Energieeinsparverardnung, dic im Allgemeinen grofler Ist als die Wohnflache des

Gebaudes. Der tatsichliche Energieverbrauch einer Wehnung oder eines Gebaudes weichs insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich 3ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab,

e e S TS S 3 ST st 52

“)siehe Funote 2 auf Seite 1 des Energleausarises

“Jsiche FuBnote 1 auf Seite 1 des Enecgieausweises
S e - 3em wribleaniechala (0 MR AFFH- Einfamilienhaus, MFH- Mehrfamilienhaus
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gemiR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 C

Empfehlungen des Ausstellers Registriermummer®  ST-2018-002362830

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kostenginstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind ® maoglich O nicht moglich
Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)
geschitate
i in als Kosten pro
Nr. | Bau-oder Anlagentelle Mas.mhmenbesdtmbuug in einzelnen s | v geschitzte it

Schritten o Amortisa-
mit groBerer maB- tionszeit Kilowatt-
Modernisierung h stunde

Endenergie

1 | Kellerdecke Dammung der Kellerdecke o ®

O Weitere Empfenlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisicrungsempfehlungen fir das Gevaude dicaen lediglich der Informaticn
Sie siad nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung

Genauere Angaben 2u den Empfehlungen sind erhaltlich bei/unter:

Erginzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwillig)

Berechnungsgrundlage der auf Seite 1 genannten Gebaudenutzilache ist eine Wohnfliche von 1057 m.

i e mmmieiene Pelehe FiRnats 2 2uf Seite 1 des Energlesusweises
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Erlauterungen 5
‘:".-iuf’i'“<- POt 37 e -~ 222 i - S aS —oREe —— LR 4 e - S luldnd rax -
§ Angabe Gebiudetell = Seite 1
i Bei Wohngebduden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
. Energieausweises gem3l dem Muster nach Anlage 6 auf den Gebaudeteil zu beschrinken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siche
§im Einzelnen §22 EntV). Dies wirdim Energieausweis durch die Angabe .Gebaudeteil” deutlich gemacht,

J Erncuerbare Energien — Seite 1

¥ Hier wird dariber informiert, wofGr und in welcher Art erneuarbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthilt Seite 2 {Angaben zum
| EEWarmeG) dazu weitere Angaben

§ Energiebedarf - Seite 2

L Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Frimarencrgiebedarf und den Endenergiebedarf dargesteilt. Diese Angaben werden rechnerisch
g ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von
- standardisierten Randbedingungen (z.8. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
4 Warmegewinne usw.} berechnet, So l3sst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
| beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen
§  Energieverbrauch,

',. Primarenergiebedarf - Seite 2
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Der Primarenergicbedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. tr bericksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte Vorkette”
{€rkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesctzien Energietrager {2.8. Heizdl, Gas, Strom, erneucrbare Encrgien etc). Ein
Kleiner Wert signalisiert cinen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine dic Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusatzlich konnen die mit dem Energiebedarf verbundenen €O -Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitat der Gebaudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, suf die wirmeiibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswirmeverlust (Formelzeichen in der EnEV:
H."). Er keschreibt die durchschnittliche energetische Qualitat aller warmelibertragenden Umfassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc)
eines Gebiudes. Fin kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Wairmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Luftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardkiima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und Jst ein Indikator fur die Energieeffizienz
cines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endencrgiebedarf ist die Energiemenge, dic dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten
Bedingungen und unter Bercksichtigung der Energieverluste zugefuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der
Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sichergestellt werden konnen. Ein kieiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine
hohe Encrgieeffizienz.

Angaben zum EEWirmeG - Seite 2

Nach dem EEW3rmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang emeuerbare Energien 2ur Deckung des Wirme und Kaltekedarfs nutzen. In dem
feld Angaben zum EEWarmeG™ <ind die Art der eingesetzten erncuerbaren gnergien und der prozentuale Anteil der Pfiichterfullung abzulesen. Das
Feld .ErsatzmaRnahmen” wird ausgefullt, wenn die Anforderurgen des EEWErmeG teilweise oder vollstandig durch Malnahmen zur Einsparung
von Energie erfillt werden. Die Angaben dienen gegenuber der zustandigen Beharde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfullung durch die
ErsstzmaRnahme und der Einhaltung der fir das Gebaude geltenden verschirften Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebaude auf der Basis der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung
oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der
einzelnen Wohneinhziten zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch {Ur die Heizung wird anhand der konkreten orilichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgarechnet. So fihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem cinzelnen
harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb3udes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert cinen geringen Verbrauch, Ein Ruckschluss auf den kunftig 2u erwartenden
Verbrauch ist jedoch nicht moglich; inshesondere kannen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark diffcrieren, weil sie von der Lage der
Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen,

Im Fall langerer Leerstande wird hierfur ein pauschaler Zuschlag rechnerisch hestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der
Vergleichbarkeit wird bel dezentialen, in der Regel elektrisch betiienenen Warmwasseraniagen der typische Verbrauch Gber eine Pauschale
berGcksichtigt: Gleiches gilt fur den Verbrauch von eventueil vorhandenen Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

PrimSrenergieverbrauch — Saite 3

Der Primarencrgieverbrauch geht aus dem fir das Gebaude ermitteitzn Endenergieverbrauch nervor. Wie der Primarenergiebedarf wird ur mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils cingesetzien Energietrager berucksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite2und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht. in Immobilisnanzeigen die in § 263 Absatz 1 genannten Angsben 2u machen. Die dafir erforderlichen Angaben
sind dem Encrgieauswels zu entnehmen, j& nach Auswelsart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergizebene sind modellhaft ermilielte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte Fir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefanr die Werte fur die einzelnen
Vergleichskategarien liegen.
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