
des hauses

Profilsystem S 8000 IQ Profilkombination 8012 / 8076

zeitlos elegant
stabil
reinigungsfreundlich
individuell
langlebig

die visitenkarte



Mehr Informationen unter: www.gealan.de

DEKORFOLIEN-PROGRAMM

Dekorfolien

acrylcolor-PROGRAMM

acrylcolor

Das aktuelle Dekorfolien-

Programm finden Sie unter:

www.gealan.de
Das aktuelle acrylcolor-Programm finden Sie unter:

www.gealan.de

Ansichtssache

Innenansicht Außenansicht

Design Technik
Die Haustür ist der gestalterische Mittelpunkt einer jeden Fassade und 
damit die Visitenkarte des Hauses. Haustüren aus dem Profilsystem  
S 8000 IQ sind architektonische Gestaltungselemente und prägen 
durch Größe, Form, Farbe und Anordnung ganz entscheidend das Ge-
sicht der Außenfassade. Ihre weichen Rundungen und die abgeschräg-
te Profil geo metrie betonen die klassische Linienführung und schaffen 
eine moderne und ansprechende Optik. Sie prägen Individualität und  
Wertigkeit. 

Profilkombination 8012 / 8076

Ihr GEALAN-Partner berät Sie gerne:

Bei Haustüren aus Kunststoffprofilen spielen Stabilität, Verwindungs-
steifigkeit und Eckfestigkeit eine entscheidende Rolle. Deshalb kommen 
bei Haustüren aus dem System S 8000 IQ große Aussteifungen und 
spezielle Schweißeckverbinder zum Einsatz. Sie tragen entscheidend 
zur langen Lebensdauer Ihrer Haustür bei. Außerdem kann durch die 
spezielle Anordnung der Stege bei einer Bautiefe von 74 mm ein Stahl 
mit einer bis zu 30 % höheren Biegesteifigkeit eingesetzt werden. Damit 
ist im Haustürprofil S 8000 IQ für die notwendige Stabilität gesorgt - für 
ein langes Haustürleben. 

1 Hohe Wärmedämmung 
durch spezielle Kammeran-
ordnung

2  Ausgezeichnete Stabilität 
durch große Aussteifungen 
und 74 mm Bautiefe 
 
3 Schlagregendicht nach 
Klasse 7a gemäß DIN EN 12208

4 Reinigungsfreundliche 
Geometrien und Oberflächen 
ermöglichen problemlose  
Pflege
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 Einsetzbar bei Haus- und 
Balkontüren in allen GEALAN-
Systemen mit 74 mm oder  
82,5 mm Bautiefe.

 Hohe Stabilität durch opti-
mierte Verteilung zwischen 
PVC und Aluminium

 Hervorragende thermische 
Trennung auch im Bereich der 
Schließstücke

 Behindertengerecht 
mit 20 mm Höhe

Kombischwelle
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