ENERGIEAUSWEIS «: nichiwonngonsuce

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '  21.11.2013

Registriernummer 2 rr2o1a-co0127510

A n
Gltig bis: 06.08.2024 (oder. Registriernummer wurde beantragt am. *) usha g
Gebéaude

Hauptnutzung/ 5

Gebaudekategorie JIaAEST et

Adresse 55543 Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg 3-5

Gebaudsteil Gebiudefoto
Baujahr Gebaude 1984 (freiwillig)
Nettogrundfliache 15636 m?

Wgsentliche Energietrager flr Erdgas H

Heizung und Warmwasser

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

Endenergieverbrauch

r =7 Endenergieverbrauch Wirme
1 [ [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]
Y

£
\oo 54,2 kWh/(m?-a)
] 20 40 60 80 100 120 140 160 <180

*Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
I fiir Heizung und Warmwasser
1

i

x Warmwasser enthalten

-+ Endenergieverbrauch Strom

1
';‘ N [Pfiichtangabe in Immobitienanzeigen]

v/ 1869 kWh/(m*a)

ni

a 50 100 150 200 250 300 350 400 450 <530

$Vergleichswert dieser Gebaudekategorie

I fiGr Strom
|

Der Wert enthiélt den Stromverbrauch fiir
¥ Zusatzheizung 1 Warmwasser ® Liftung ® eingebaute Beleuchiung Kihlung 0 Sonstiges

Priméarenergieverbrauch dieses Gebiudes 59,6 KWhi(m?2-a)

Aussteller pyip| _Ing. Architektur Christtan Kuegler

Di
Dittrichring 17 ittnchring 17

04109 Leipzig

04109 L ¢ pzig

06.08.2014
Ausstellungsdatum schrift des Ause

1 Datum der angewendelen EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV

2 Bai nicht rechtzsitiger Zuteilung der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung elnzutragen; die
Registriernummer ist nach deren Eingang nachtrégiich einzusetzen.



ENERGIEAUSWEIS - nichtwonngebude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '  21.11.2013

Registriernummer 2 RP-2014-000137510 1
Giltig bis. 06.08.2024 (oder: Registnernummer wurde beantragt am.. *)
Gebaude
Hauptnutzung/ R
Gebéiudekategorie Handelsflache
Adresse 55543 Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg 3-5
Geharuion Gebiudefoto
Baujahr Gebaude 3 1984 (freiwillig)
Baujahr Wérmeerzeuger 3 4 1984
Nettogrundfl&che 5 15636 m?
Wesentliche Energietrager fir
d H

Heizung und Warmwasser 3 Erdgds
Erneuerbare Energien Art: Verwendung:
Art der Liftung/Kiihlung 3 O Fensterliftung O Liftungsanlage mit Wérmeriickgewinnung 1 Anlage zur

1 Schachtliftung ® Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Kilhlung
Anlass der Ausstellung O Neubau - Modernisierung 1= Aushangpflicht
des Energieausweises T Vermistung/Verkauf {Andetung/Erweiterung} X Sonstiges (ireiwiilig}

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitét eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als

Bezugsfliche dient die Nettogrundfliche. Teil des Energisausweises sind die Modernisierungsempfehlungen

(Seite 4).
Der Energieauswseis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit
(Energiebedarfsauswais). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Ersteliung des Energieausweises (Erlduterungen - siehe Seite 5).

® Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs ersteift
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargesteilt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch ¥ Eigentimer - Ausstelier
& Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefligt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamis
Gebaude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschiagigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen. pen—

Aussteller Dipl.-Ing. Architektur Christian Kuegler

Dittrichring 17
04109 Leipzig 06.08.2014
Ausstellungsdatum

! Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalis angewendsten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bl nichie itiges-Zutailing
der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Reg| g
Eingang nachtraglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben miiglich 4 bei Warmanetzen Baty

5 Nettogruncfiiche ist im Sinne der EnEV ausschlieRlich der beheizte/gekihite Teil der Nettogrundfliiche



gemad den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom !

Registriernummer 2
{oder: ,Registriernummer wurde bean

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Primarenergiebedarf

CO,-Emissionen 3 kg/(m*a)

0 100 200 300 400 500 600 700 &00 900 2>1000

Anforderungen gemiit EpEV 4 Eiir Energlebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf > Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EREY
Ist-Waert kWh/(r*a} Anforderungswert kWh{{m*a) = Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV (,Ein-Zonen-Modeil*)
- Mittlere Warmedurchgangskoeffizignten 0 eingehalten C  Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
; Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) ) eingehalten v Vereinfachungen nach Aniage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

| Endenergiebedarf

Jéhrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) fir
— Eingebaute . 5 Kiihiung einschl. Gebiude
Energielrager Helzung Warmwasser Beleuchtung Lirftung Befeuchlung insgesamt
Endenergiebedarf Warme [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] kWh/(m?-a)
Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] kWh/(m? a)
Angaben-zum EEWa&rmeG Gebédudezonen
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wirme- und Nr. | Zone Flache [m?] | Anteil [%]
Kiiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wirme- y
gesetzes (EEWdErmeG) )
Art: Deckungsanteil: % 3
GA 2
% 5
Ersatzmafnahmen 7 6
Die Anforderungen des EEW:irmeG werden durch die 7
Ersatzmainahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW3rmeG £ | weitere Zonen in Anlage
erfiillt.
. b Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWirmeG verschérften =
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten, Erlauter ungen zum Berechnungsverfahren
Verschirfter Anforderungswert Die Energieeinsparverordnung l&sst fiir die Berechnung des Energiebe-
Primarensrgiebedarf: KWhi(rm?-a) darfs in vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative Ver-
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
. Diein Verbindung mit § 8 EEWarmeG um % fihren knnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsach-

lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesengn Bedarfswerte sind spezifi-

Verscharfter Anforderungswert sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekiihite Netto-

ol . . 2.
Primérenergiebedarf: KWh/{m?*-a) grundfidche.
! sighe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises 2 siehe Fuflnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur Hilfsenergiebedarf

8 nur bel Neubau 7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung ven § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW4rmeG



' ENERGIEAUSWEIS < vichow

geman den §§ 16 f. der Energieeinsparverordnung (EnEV)vom '  21.11.2013 Dittrichring 17

OATND | i i
W R

. " Registriernummer 2
Erfasster Energleverbrauch des Gebaudes (oder: ,Registnernummer wurde beawtragt 3

Endenergieverbrauch

--+ Endenergieverbrauch Wiarme
T 7 [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]
kY

v 542  kWhi(m*a)

0 20 40 60 80 100 120 140 16 <180

*Vergleichswert dieser Gebiudekategorie
! fiir Heizung und Warmwasser 3
i

X Warmwasser enthalten

r-- Endenergieverbrauch Strom

] 1 5 . o R

% 7 [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]
kY l’

v 1869  kWhi/{m*a)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 <530
*Vergleichswert dieser Gebaudekategorie

I fiir Strom 3
Der Wert enthiilt den Stromverbrauch fiir !

[=]

X Zusatzheizung ® Warmwasser ® Liftung ® eingebaute Beleuchtung = Kilhlung o Sonstiges

Verbrauchserfassung
) . . g . Energie-
Zeitraum Primar- Energieverbrauch Anteil Antsil "
Energietrager * anergie- Warme Warmwasser | Heizung l::&:?:r- vaéttz::;ch
_— bis faktor [k¥Wh fkwh}] [kWh] [KWh]
01.01.201131.12.2011 [=rdgasH 1.1 733158 131968 601190 1.22
01.01.201231.12.2012 |ErdgesH 1,1 789350 142083 647267 1.1
01.01.201331.12.2013 [erdgas™ 1,1 785878 141458 644420 1.05
01.01.201131.12.2013 8782435
Primérenergieverbrauch dieses Gebiudes 59,6 kWh/(m? a)
Gebaudenutzung Erlauterungen zum Verfahren
“ . Vergleichswerte 3 Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchs-
Gebaudekategorie/ | .o Heizung und kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung
Nutzung W!:rzr:wg cor Strom vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro
as Quadratmeter beheizte/gekihite Nettogrundfliche. Der
H 100 % 95 265 tatséchiiche Energieverbrauch eines Gebaudes weicht
o insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
) andemden Nutzerverhaltens wvon den angegebenen
Yo Kennwerten ab.
! siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fuinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

3 verdffentlicht unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwickiung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie 4 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage in kWh



Dittrichring 17

. _041_0;;.4.ﬁﬁ% _

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ! 21.11.2013

P-200-000137510

Registriernummer 2
Empfehlungen des Ausstellers (odunY Ragietfamunimar wurds

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MalRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind B moglich O nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
. . n als geschétzie | geschétzte
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in Zusammenhang Einzel- | Amortisa- | Kosten pro
' Anlagenteile einzelnen Schritten mit grofierer maf- tionszeit | eingesparte
Modernisierung nahme Kilowatt-
stunde
Endenergie
1. AuBenwénde Dammung der Fassade, Umax= 0,24 W/{m?K) @ a
2. Dach od. cberstes Geschoss | Ddmmung, Umax= 0,24 W/{m?K) X &
3. Fenster neus Fenster: Umax= 1,3 W/(m?K) = E
4. Heizungsanlage Modernisierung der Heizungsanlage & Y
a a
a a
a 0O
| O
a O
(| (]
O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebiude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energisberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhaitlich beifunter:

Ergénzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwilig)

1 siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 sighe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS 1 nichiwo

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

Erlauterungen
Angabe Gebéudeteil — Seite 1

Bai Nichtwohngebauden. die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Wohn-
zwecken genutzt werden, st die Aussteliung des Energieausweises gemaf
dem Muster nach Anlage 7 auf den Geb3udeteit zu beschrinken, der
getrenni als Nichiwohngebaude zu behandeln ist (siehe im Einzeiren § 22
EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Geb&udetei’ devt-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dariibsr informiert, woliir und in welcher Art emeuerbare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum EEWarmeG)
dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den
Endenergiebedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-
leuchtung, LOftung und Kiihlung dargestellt. Diese Angaben warden rechne-
- risch ermitteft. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
. untsrlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standar-
. disierten Randbedingungen (z. B. standardislerte Klimadaten, definiertes

21.11.2013 Ditfrichring 17

vt uo LZlipay

Enden edarf - Selte 2

Der Encenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnets, jahdich
bendtigte Energiemenge flir Heizung, Warmwasser, aingebaute Beleuchtung,
Lisftung und Kilhlung an. Er wird unter Standardklima ind Standardrutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die Energiesffizienz eines
Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf st die Energie-
menge, die dem Geb3ude unrter Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Beriicksichtigung cer Energieveriuste zugefiihrt werden russ, da-
mit die standardisierte innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Liftung und singebaute Beleuchtung sichergestellt werden kdnnen. Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Angabe EEWirmeG -~ Selte 2

Nach dem EEW&rmeG milssen Neubauten in bestimmiem Umfang emeuer-
bare Energien zur Deckung des Wérme- und Kéltebedarfs nutzen. In dem
Feld ,Angaben zum EEW&rmeG” sind die Art der eingesetzten erneuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfilllung abzulesen. Das Feld
oErsazmafinahmen® wird ausgefiilt, wenn die Anforderungen des
EEWErmeG teflweise oder valistandig durch Malnahmen zur Einaparung von

© Nutzerverhalten, standardisierle Innentemperatur und innere Wérmegewinne) Energle erfliit werden, Die Angaben disnen gegenuber der zustdndigen Be-

¢ berechnel. So l&sst sich die energeische Qualitit des Gebéudes un-
. abhéngig vom Nutzerverhaiten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson-
: dere wegen der standardisierten Randbedingungen erauben die angege-
benen Werte keine Rickschllisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergisbedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebéudes ab, Er
berlicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte ,Vorkette (Er-
kundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesetzten
Energietréger (z. B. Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienut-
zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebaude die Anfor-
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus cder siner Modemisierung
des Gebdudes, die nach den Vorgaben des § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV
durchgefithrt wird. einzubalten. Bel Bestandsgeb&uden dienen sie zur Orien-
tierung hinsichflich der energetischer Qualitdt des Gebdudes. Zusitzlich
kbnnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des
Gebéudes freiwillig angegeben werden.

Det Endwert der Skala zum Primérenergiebedarf betragt, auf die Zehrersiel-
{e gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts .EnEY Anforderungswert
modernisierter Aitbau” (140 % des ,EnEV Anforderungswerts Neubau®).

Wiirmeschutz - Selte 2

Die EnEV sielit bei Neubauten und bestimmiten baulichen Anderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualitdt aller warmelibertragenden Um-
fassungsflachen (AuBenwénde, Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten
an den sommeriichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung} sines Gebéu-
des.

. Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobikienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderiicher: Angaben
sind dem Energieausweis zu entnghmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

! siehe Fuinote 1 auf Seite 1 des Energicauswsises

hérde als Nachweis des Umfangs der Pllichterflillung durch die Ersatzmafi-
nahme und der Finhaltung der fir das Gebaude gellenden verschérften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch ~ Sgite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Warme und Strom werden fiir
das Gebdude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-
verbrauchsdaten des gesamien Gebéudes und nicht der ginzeinen Nutzein-
heiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeler Nettogrundfidche nach der EnEV, Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der kankreten érilichen Wetterdaten und’
mithilfe von Klimafaktaren auf ginen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-
net. Bie Angaben zum Endenergieverbrauch geben Hinweise auf die energe-
tische Quafilat des Gebdudes. Ein kleiner Werl signalisiert einen geringen
Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatséchliche Verbrauch einer Nutzungsainheit oder
eines Gebaudss weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich dndemden Nutzerverhaitens oder sich andemder Nutzungen vom ange-
gebenen Endenargieverbrauch: ab,

Im Fail langerer Leerstinde wird hisrfiir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchsarfassung einbazogen. Ob und inwieweit der-
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle Ver-
brauchserfassung” zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gabiu-
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute
energalische Qualitit im Vergleich zum Gebaudebestand dieses Gebaude-
typs. Die Endwerte der beiden Ska'en zum Endenergieverbrauch betragen,
auf die Zehnersteila gerundet, das Doppelte des jewelligen Vergleichswerts.

Primérenergieverbrauch ~ Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebéude insgesamt ermit-
telten Endenergieverbrauch fiir Warme und Strom hervor, Wie der Primér-
energiebedarf wird er mithilfe van Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-
kette der jeweils eingesatzien Energietréger beriicksichtigen.




